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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
I. Dokumenty dolgczone do projektu (str.3-6)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta - str. 3, 4
2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do LOIIB w Gorzowie WIkp str. 5

3. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 6

II. Czes¢ opisowa (str.7)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i terenu

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

III. Cze$¢ rysunkowa (str. 8)

1. Projekt zagospodarowania terenu
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-6CA-2W3-1)I *

Pan Gerard Czupkiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/iS/0150/01

adres zamieszkania ul. Krzywa 1, 66-100 Sulechéw

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymazane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone .bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej lzby inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowatne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryﬁkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI

W ZIELONE} GORZE

Wydziat Gospodarki Przestrzenne],
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw. S50 5 2o .

 Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 usta-
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

wy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz.U.nr 7,
poz. 46) oraz § 291 § ... 02 Msb.] pkh 2 . rozporzqgdzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10.wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. nr 58, poz. 266) .

CZUPKIEBWICZ Gerard

.kechnik budewlany
29 grudnia 1947r.— w Sulechowie

urodzony dnia

olrzymuje
instalacjl 1 urzgdzed ganitarnych.. .

w specijalnosci

uprawnienia budowlane do kierowania rebetami. budow-

lanymi w zakresle budowy imsbtalacjl i urzgdzei
Sanitarnyoh w obiektach budowlanych z wyjatkiem
budowy skomplikowsnyeh 1AsTEaIae i1 tr¥zgdzen sani—
tarnyeh-oraz-sperzgdzania-projektdw -tnstatacji—
i urzadzen sanitarnych w_obiektach.budewlanych 7
z wyjatklem skomp] ik ow anych instal ac; l 5 ur zatdze,z{
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Linzynieryjnej §

tak. Bwieb, 534 2. 74 2000



Nr ewid. WBPP/N ..28/89/7G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie

Na podstawie § ...2:2:2. 8§ 5.2 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 4_ lit. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Gerard CZUPKIEWICZ

technik budowlany

29 grudnia 1947r- Sulechdw

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

projektanta i kierownika budowy

w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektoéw instalacji wodociggowych, kanaliza~
cyanyehymgazowyohyweiepinyehwiwkiimatyzaaygno—wentyiacygnyc
o powszechnie znanych rozwigzaniach XKonstrukecyjnych i
scehemabtaech -t eehnie.zny@h.\

2/ kierowania, nadzorowania i Kontroiowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyijnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu
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Gerard Czupkiewicz Sulechéw 2024.05.20
66-100 Sulechéw
ul; Krzywa 1

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany , zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego ( jednolity
tekst Dz. U. z 2024 1. poz. 725 z POzniejszymi zmianami ) o§wiadczam , Ze projekt
zagospodarowania terenu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej i c.o. w
lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym w m. Sulechéw ul;Licealna
17 wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej instalacji gazu

w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym nr .17

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i terenu

Dziatka 217/3 potozona w m. Sulechéw przy ulicy Licealnej zabudowana jest
budynkiem wielorodzinnym nr 17

Dziatka nie znajduje sie na terenach wplywu dzialalnosci zwiazanej z
eksploatacja gérnicza oraz na terenach narazonych na niebezpieczenistwo powodzi
1 osuwania sie mas ziemi.

Dziatka i budynek znajduje sie w strefie objetej ochrona konserwatorska i nie
jest w Gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest w rejestrze zabytkdéw.

W budynku nie ma instalacji gazowej na gaz plynny

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Uklad przestrzenny obiektu jak i forma architektoniczna pozostanie bez zmian.

W lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 17 projektuje sie
wewnetrzng instalacje gazowa z rur miedzianych laczonych lutem twardym lub za
pomoca polaczen zaciskowych wraz z podiaczeniem kotla c.0. gazowego
kondensacyjnego wiszacego 2 — funkcyjnego o mocy 20 kW zlokalizowanego w

pom. kuchni oraz do kuchenki gazowej 4 palnikowej w pom. kuchni.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie  warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U z 2022 ,poz. 1225 z poZniejszymi zmianami ) popd katem

wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu na ktory obiekt oddziatuje
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wprowadzajac  ograniczenia w jego zagospodarowaniu ( definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 Lipca
1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. Z 2024 r. poz.725 )
Otoczenie obiektu budowlanego poddane analizie w zakresie mozliwosci
oddzialywania tego obiektu:
Obszar oddziatywania miesci sie w calosci na dzialce nr. 217/3
W wyniku analizy stwierdzono , ze planowana budowa wewnetrznej instalacji
gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 ~ w budynku wielorodzinnym nr 17 nie
wprowadza ograniczen, wykluczen w mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych, czy zmiany warunkéw uzytkowania dziatek sasiednich okreslonych w

przepisach techniczno — budowlanych.
Podstawa formalno — prawna:
- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Z 2022 1. poz. 1225 )
- Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo Budowlane y

( Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Z 2024 r. poz. 725) ,»




Wojewodztwo: Lubuskie
Powiat: zielonogorski
Jednostka ewidencyjna: Sulechéw-miasto
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 17
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Spis tresci projektu architektoniczno — budowlanego

I. Dokumenty dolagczone do projektu (str.3)

1. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 3 )

II. CzeSc¢ opisowa (str.4-9)

III. Cze$¢ rysunkowa (str. 10—-12)

1. Rzut mieszkania — instalacja gazowa ( str. 10)

2. Rozwiniecie instalacji gazowej (str.11)

3. Rzut mieszkania - instalacja c.o. (str. 12)



Gerard Czupkiewicz Sulechdéw 2024.05.20
66-100 Sulechéw
ul; Krzywa 1

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany , zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego ( jednolity
tekst Dz. U. z 202%4r. poz.7Z% z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam , ze projekt
architektoniczno — budowlany na budowe wewnetrznej instalacji gazoweji c.o. w
lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym w m. Sulechéw ul; Licealnej
nr 17 wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny

Gerapd Cz&fpfﬁiewr’cz




II Cze$¢ opisowa
2.1. Instalacja gazowa

Na dzialce nr. 2177/3 polozonej w m. Sulechowie przy ulicy Licealnej mr. 17
znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny , ktéry posiada wewnetrzna
instalacje gazowa .
Rozpatrywany lokal mieszkalny nr. 3 znajduje sie na I pietrze , posiada instalacje
gazowa ( kuchenke gazowa 4 — palnikowa z piekarnikiem istniejacq )
Pomiar ilo$ci zuzywanego gazu odbywa sie obecnie za pomoca gazomierza
miechowego typu G4 zamontowanego na klatce schodowej . Istniejacg instalacje
gazowa nalezy zdemontowac .
Projekt dotyczy wykonania wewnetrznej instalacji gazowej wraz z podiaczeniem
projektowanego kotla c.o. gazowego typu wiszacego 2 — funkcyjnego z zamknieta
komora spalania o mocy 20,0 kW zamontowanym w lokalu mieszkalnym nr 3 w
kuchni . oraz do kuchenki gazowej 4 palnikowej w pom. kuchni.
Projekt przewiduje rozprowadzenie gazu od miejsca wlgczenia ( istn. pion gazowy
Dn 50 mm na klatce schodowej ) do projektowanego kotla c.o. gazowego typu
wiszacego 2 — funkcyjnego z zamknieta komorg spalania kondensacyjnego o mocy
20 kW zamontowanego w kuchni oraz do kuchenki gazowej 4 palnikowej w
kuchni.
Wewnetrzna instalacje gazowa wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem.
Wewnetrzna instalacje gazowa projektuje sie¢ w lokalu z rur miedzianych
przeznaczonych do instalacji gazowych laczonych przez lutowanie lutem twardym
lub za pomocy polaczen zaciskowychi $rednicach podanych na rysunkach
Rurociggi instalacji gazowej prowadzi¢ w odleglosci 2 — 3 cm od Sciany
zamontowanych na uchwytach stalowych.
Gaz doprowadzony zostanie do :
- proj. kotla gazowego c.o. 2 — funkcyjnego wiszacego kondensacyjnego o mocy 20
kW.

- kuchenki gazowej 4 — palnikowej w pom. kuchni
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Przed w/w/ urzadzeniem projektuje sie kurek gazowy, przelotowy kulowy
odcinajacy doptyw gazu.
Zainstalowane odbiorniki gazowe musza odpowiada¢ aktualnie obowiazujacymi
normami i przepisami.
Odbiorniki powinny posiadaé znak bezpieczenistwa ,, B ,,oraz atest energetyczny ,, E
» Wydany przez Departament Energii i Paliw Ministerstwa Przemyshi i Handlu.
Do pomiaru iloéci zuzywanego gazu stuZy¢ bedzie gazomierz miechowy typu
G2,5/130 zamontowany na klatce schodowej
Podejscie pod gazomierz wykona wykorzystujac uchwyt stabilizujacy do gazomierza
0 rozstawie 130 mm
Pomieszczenie , w ktérym zostanie zamontowany kociol gazowy c.o. z zamknietg
komora spalania posiada wysoko$¢ 3,0 m i kubature 35 m?.
Nawiew do pomieszczenia kuchni odbywac si¢ bedzie prze infiltracje za pomoca
kratki nawiewnej o wym. 40 x 5 cm zamontowanej w drzwiach  wywiew
natomiast za pomocq istn. kanalu wentylacyjnego nr 1 zgodnie z Opinia Zak}adu
Kominiarskiego .
Calos¢ robot wykona¢ nalezy przez przedsiebiorstwo uprawnione do wykonywania
instalacji gazowych , zgodnie z niniejszym projektem , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czes$¢ II - instalacje sanitarne
i przemystowe oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Rury gazowe w stosunku do Innych instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie nz
przepisami.
Odprowadzenie spalin z kotla c.o. gazowego kondensacyjnego ( z zamknietg komora
spalania projektuje sie rura stalowa kwasoodporna Dn 100/60 mm wprowadzona
do istn. kanalu nr 2 zgodnie z Opinia Zakladu Kominiarskiego.
Wykonana instalacje¢ gazu nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,1 Mpa
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenie instalacji gazowej obejmuje :

- kontrole wykonania inst. gazowej zgodnie z projektem



- kontrole jakos$ci wykonania

- probe szczelno$ci przewoddw i podigczenia z urzadzeniami gazowymi
- czas trwania proby - 30 minut

- medium - powietrze

- spadek ciSnienia - 0%

2.2. Instalacja c.o.

1.1. Dane ogdlne

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodna pompowg systemu otwartego
dwururowa o parametrach 70/55 °C.

Zrédlem ciepla bedzie kociol gazowy 2 — funkcyjny kondensacyjny o mocy
znamionowej 20.0 kW zamontowany w pom. kuchni

Kociol podiaczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowej ( instalacja wody zimnej i
cieplej )i kanalizacyjnej ( odprowadzenie kondensatu )

1.2. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano z rur miedzianych
produkowanych zgodnie z wymaganiami EN 1057 oraz zgodnie z PN-71/H-01706
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur polipropylenowych grubosciennych
PN20SDR 6 stabilizowanych wkiadkg aluminiowa i laczonych przez zgrzewanie w
ostonie z rur typu PESCHEL i izolacja z THERMAFLEXU o grubosci 8 mm .

Przy prowadzeniu przewodéw rozprowadzajacych i pionéw uwzgledniono
rozszerzalno$¢ termiczna ,zapewniajac swobode przemieszczania przewodéw na
drodze samokompensacji .

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ intensywnemu
plukaniu strumieniem wody czystej ,a nastepnie probie ciSnieniowe;j .

Cisnienie proby 0,4 MPa.

Phukanie instalacji powinno by¢ przeprowadzone przy calkowicie otwartych

nastawach wstepnych zaworéw termostatycznych.
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Po zakonczonym plukaniu i prébach cisnieniowych instalacje nalezy calkowicie
oproznic z wody .
Szczegoly dotyczace rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania w budynku
przedstawiono w graficznej czeSci opracowania.
Po zakonczonym montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wypelni¢
wszystkie przebicia przez $ciany zatynkowaé ,ewentualne bruzdy z ulozonymi w
izolacji przewodami .
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ wg. ustalen projektu architektonicznego .
1.3. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe plytowe typu V z
wbudowanym zaworem termostatycznym , wyposazone w glowice termostatyczne
o dlugosciach i ilosci rzedéw podanych w projekcie,
Zapotrzebowanie na cieplo poszczegblnych pomieszczenn podano na rzutach
poziomych instalacji c.o .
1.4. Regulacja mocy cieplnej instalacji
Regulacje hydrauliczna zaprojektowano przez dobdr nastaw wkladek
zaworowych i zaworéw grzejnikowych.
Dostosowanie mocy cieplnej instalacji do aktualnych potrzeb pomieszczen odbywaé
si¢ bedzie poprzez regulacje pogodowa temperatury wody zasilajacej w glowicy
termostatycznej zaworu grzejnikowego
1.5. Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy recznych zaworéw odpowietrzajacych
umieszczonych na grzejnikach, poprzez zawory UNIBOX PLUS i przez
odpowietrznik automatyczny w urzadzeniu grzewczym.
Odwodnienie  przewodéw do pomieszczenia kottowni i poprzez Srubunki
przylaczeniowe grzejnikow
1.6.Wskazowki dotyczace montazu instalacji

Prace montazowe rur plastikowych prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0 °C
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Trase przewodéw prowadzi¢  dazac do stworzenia naturalnych warunkow
kompensacji.
Przewody uktadac¢ z lekkimi falowaniami.
Podczas laczenia rurociagéw stosowaé narzedzia oraz metodologie zalecana przez
producenta system : ciecie , kalibrowanie fazowanie i zaprasowywanie przy pomocy
specjalistycznych narzedzi systemowych.
Zlaczki montowane w przegrodach owina¢ folia polietylenowa lub papierem
falistym.
PrzejScia przewodéw przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych o
dlugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody.
Wolna przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub kitem
trwale elastycznym.
Prébe przeprowadzi¢ podnoszac dwukrotnie w ciagu 30 min ci$nienie w instalacji do
wartosci ciSnienia probnego .
Cisnienie dla instalacji c.o0. powinno by¢ réwne 0,2 MPa + maksymalne cisnienie
robocze ale nie mniej niz 0,4 MPa.
Po dalszych 30 ,min spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
3. Uwagi koncowe
Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na
tereny przylegle.
Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza.
Calo$é¢ prac wykona¢ przez przedsiebiorstwo uprawnione do wykonywania
instalacji , zgodnie =z niniejszym projektem technicznym , warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czes$¢ II -
instalacje sanitarne i przemystowe oraz obowigzujacymi przepisami BHP.
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych , co najmniej
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7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac oswiadczenie kierownika budowy oraz
zaSwiadczenie o przynaleznosci do do wlasciwej Izby samorzadu zawodowego.

Do odbioru koncowego nalezy dla dostawcy gazu dostarczy¢ Opinie
Kominiarska powykonawcza o prawidlowosci podlaczen odprowadzajacych
spaliny z kotla gazowego i wentylacji pomieszczen z urzgdzeniami gazowymi
oraz protokol z glownej préoby szczelnosci instalacji gazowej

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem , warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych oraz

obowiazujacymi przepisami BHP.

4
GerardCzupkjewicz
u ;:r_fz\.-vnicni‘g"hugidwiena
do orujc*:‘xov:an{a. adzorowania robotami

Opracayirgienodiphecring - intyriervine

wid. 210/74/Zg oraz nr ewit
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Budowa wewnetrznej instalacji gazowej i c.0. w lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 17
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OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Spis tresci zalacznikéw projektu budowlanego

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str.,3-5)
2. Opinia kominiarska (str.6 )

3. Warunki wydane prze PSG (str. 7-8)
4. Oswiadczenie ZGMK w Sulechowie (str.9)

5 Umowa najmu (str. 10-15)
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Dz. U. Nr. 12) poz.1126

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA i CO. W
MIESZKALNYM NR. 3 WBUDYNKU WIELORODZINNYM
NR. 17
66-100 SULECHOW UL; LICEALNA 17
DZ. NR. 217/3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ]

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Na dzialce nr 217/3 polozonej w m. Sulechéw przy ulicy Licealnej nr. 17 znajduje
sie budynek mieszkalny wielorodzinny , ktéry posiada wewnetrzna instalacje
gazowa.

Rozpatrywany lokal mieszkalny nr 3 znajduje sie na i PIETRZE i posiada
kuchenke gazowa, do pomiaru zuzycia gazu sluzy gazomierz miechowy typu G4
zamontowany na klatce schodowej na parterze

W lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym projektuje sie
wewnetrzna instalacje gazowa z rur miedzianych laczonych lutem twardym lub za
pomocg polaczen zaciskowych wraz z podlaczeniem kotla c.o. gazowego,
wiszacego 2 — funkcyjnego o mocy 20 kW zamontowanego w pomieszczeniu
kuchni oraz do kuchenki gazowej 4 palnikowej w pom. kuchni.

Roboty budowlane prowadzone beda przy zamieszkalym obiekcie. Stanowiska
robot montazowych oraz ciggi komunikacyjne nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ w
spos6b zapewniajacy pelne bezpieczenstwo dla dzieci przebywajacych w
obiekcie .

Podczas realizacji inwestycji beda prowadzone nastepujace roboty :

- roboty spawalnicze

- roboty instalacyjno _ montazowe

Dane szczegélowe dotyczace materialdw oraz technologii wykonywania

poszczegOllnych w/w prac zawarte sa w opisie technicznym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dzialce nr 217/3 polozonej w m. Sulechéw przy ul; Licealnej 17 znajduje sie

budynek mieszkalny wielorodzinny , ktéry posiada wewn. inst. gazowa.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie wystepujg

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

podczas podigczania urzadzen elektrycznych istnieje mozliwos¢ porazenia pradem

elektrycznym.

szczegblna uwagE zwrdci¢ nalezy na stanowiska pracy , na ktérych wykonuje sie

ciecie, giecie , lutowanie oraz roboty spawalnicze.

istnieje mozliwo$¢ upadku z wysokosci.

zagrozenia wynikajace z niedostatecznie zabezpieczonego robot oraz nie
wydzielonych stref niebezpiecznych.
- zagrozenia wynikajace z niewiedzy pracownikéw oraz nieodpowiedniego

przeszkolenia BHP

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy

pracownikow zapoznac z zakresem oraz rodzajem przeprowadzanych prac.

Przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie przepiséw z BHP dla danej czynnosci, dokonac

koordynacji i podziatu robot oraz przypomnie¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

medycznej.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na elementy prac mogace spowodowac zagrozenie

dla zdrowia i Zycia ludzi oraz na koniecznos$¢ uzywania odziezy ochronne;j.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
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NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU Z WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCiA I ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE
Gléwnym koordynatorem wszystkich czynnosci majacych miejsce na placu budowy
jest kierownik budowy.
Podstawowym S$rodkiem organizacyjnym zapobiegajacym niebezpieczenstwu jest

prawidlowe wykonywanie robot , a w szczegélnosci:

wydzielenie miejsca skladowania materialow

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen kierownika budowy
wydzielenie stref szczegdlnie niebezpiecznych przez odpowiednie oznakowanie ,
ogrodzenie itp.

zapewnienie odpowiedniego dozoru placu budowy w czasie przerw w pracy i w
okresie nocnym

zapewnienie odpowiedniego oswietlenia placu budowy podczas pracy w nocy i o
zmroku

odpowiednia synchronizacja dostaw elementéw z montazem

stosowaC wyroby i rozwiazania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystapienia pozaru , katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ specjalistyczne stluzby takie jak: straz pozarna ,
pogotowie ratunkowe , pogotowie gazowe , pogotowie energetyczne oraz policje.

Nastepnie korzystajac z dostepnych Srodkéw technicznych przystapic¢ do udzielg_nia

pierwszej pomocy lub akcji ratunkowej

Gevdrd CzupKigWicz

1
ao pm,e:-:m\'-t‘

w specjalnbecHTE

i
nr ewid. 210/79ffg araz nr ewl
Y,
J

/

Sporzadz}

/



Krzysztof Stepniak Sulechdw 06.03.2024
Mistrz Kominiarski
ul. Armii Krajowej 7 Sulechdw
605-683-168

OPINIA KOMINIARSKA NR. 32/2024

Dotyczgca mosliwoscs podlaczenia :

ajpieca weglowego
bjaparaiy Suzowegy
o) (kotla CO-G-kondensat)
dpieca CO -weglowe
eJwentylacia

e f L

Dkominek
ddw kominowych | kanaléw polaczen
-pomocniczych w budynky przy

W wyniku przeprowadzonych badafi przewo
paleniskowych i urzadzen kominowych

ul. Licealna 17/3
66-100 Sulechow
Zaktad Gospodarowania Mieniem Ko

Dokument sporzgdsone w aparcin o art. 62

munalnym

ustawy o Frawie Budowlnnym 7 dnia ZFTL!%{D:[Z;\HMJJ#,WM © priepisy technicono-budowl, prywolane w art7 ustawy Prawo
wdowlane z Pddiiejszq rmiang-tekst Jednolity(Dy, U Nr243pozi 623 22010r.)w oparcin o prredms techni budorwlane,oraz st ie do wydenycl priepisé egdlowych i
tedmiotowych normy techn.w wakresie budownictwa,roz MSWid 7 du 07 czerwon 2020 w sprawie ochrony ppotochrony srodowiska,wray z Poinigiszymi umi i Kontroly objeto rzewody
ninowe dymowe oraz grewitacyine priewody spalinowe i wentylacyine lqcgnie 7 &l i budowlanymif; gdzeniami pe icgpne)mag,
piecanym ich funkejonownniem

Yycymi bezposredni wigzek 7 Dprawidtowym i

1. Wyraza sie zgodg na podigezenie kotla Co-G kondensar w kuchni wg szkicu,

2.Spaliny z kotta CO-G kondensat nalezy wigezyé do przewody nr . 2 rurg metalowg dwu plaszczowg wg. szkicu.
3Wentylacje wywiewng w kuchni  wigezyé do przewodu nr.1 wg szkicu.

{. Drzwi do kuchni muszq otwieral sig na zewngtrz z kratkq nawiewng w dole 200 cm?

Uwaga : Po ukoriczeniu prac instalacyjnych zglosié sie po opinie po-wykonaweza,

Szkic Podlgczer ; szhic poziomy

/Lazienka’ '

[ S——

W

/’-' o
e

/Kociol CO-G Kondensat/

/kuchnia/

T,\ ZAKEA
Sulechéw dn. 06.03. 2024 ‘W Pleczgéiips

strzreonuniarski
66-100 Sulgciicw. 1. Armii Krajowsj 7
tel. 605 683 188, NIP 927-134-24-67
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{ SPDIKA GAZOWMICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

Gazownia w Zielonej Gérze

ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Géra

tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.zielona.gora@psgaz.p!

Nasz znak: W913/0000041299/00001/2024/00000 Zielona Géra, 06.03.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Sulechdéw, ul. Licealna 17/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$é urzadzer gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzern |taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 20 1 20
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 7 1 7
taczna moc [kW] 27

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m /rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Sulechéw, Licealna 17.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XI Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Sulechéw, ul. Liceaina 17/3

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowe;j,
status urzadzenia: istniejace.

8.4. Wymagania dotyczace redukc;ji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢é zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sorassassssooosaassss |1 I O T GG RO

Adres: Sulechow ul. Licealna 17 lokal nr 3

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
SZCZEPAN TOMASZEWSKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Katarzyna Maruszczak

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej
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Sulechéw, 15.03.2024 .

OSWIADCZENIE

Zaktad Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie wyraza zgode na
wykonanie centralnego ogrzewania na gaz w lokalach: nr 1 i nr 3, potozone w gminnym

budynku mieszkalnych w Sulechowie przy ul. Licealnej 17.
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OZNACZENIA
1. KUCHENKA GAZOWA 4 PALNIKOWA
2. KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY Q =20,0 Kw
3. GAZOMIERZ MIECHOWY TYPU G-2,5
4. KANAL SPALINOWO - POWIETRZNY Dn 100/60 MM
5. KANA L WENTYLACYJNY ISTN 14x14CM
6, KRATKA NAWIEWNA W DRZWIACH 40X 5 cm
K KUCHNIA
PP PRZEDPOKOJ
KL.S. KLATKA SCHODOWA

ZAKLAD PROJEKTOWO - USELUGOWY - 66-100_ Sulechéw ul; Krzywa 1
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i LOKAL MIESZKALNY NR.3—SULECH()W UL; LICEALNA 17/3 DZ. NR. 217/3
 INWESTOR I 3
'NAZWA RYSUNKU; RZUT MIESZKANIA - INSTALACJA. GAZOWA
: Imig Nr. Upraw. Data Podpis , SKALA i
i i nazwisko Budowlanyh o / RYSUNKU 1;50. :

Projektant Gerard 210/74/Zg | 05.2024r. | [ _ /4 - :

Czupkiewicz 28/89/Zg K,‘//
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OZNACZENIA
1.KUCHENKA GAZOWA 4 PALNIKOWA
" 2. KOCIOL, GAZOWY KONDENSACYJNY Q =20,0 kW
- 3. GAZOMIERZ MIECHOWY TYPU G 2,5
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